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Qualitativ hochwertigster Bagger
Das Qualitätssiegel „Made in Japan“ resultiert in geringster Ausfallquote.
Maschine läuft immer, was sich in niedrigen Kosten und maximaler
Verfügbarkeit widerspiegelt.

Neu gestaltete Kabine
Vergrößerter Einstieg und größerer Fußraum im Vergleich zur Vorserie.
Mitschwingende Joystickkonsolen und neuer, luftgefederter Fahrersitz
sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten.

Feinfühlige Baggersteuerung
Hitachi Minibagger verfügen über die feinfühligste Baggersteuerung der
Branche. Einfach, intuitiv, keine Leistungseinbußen bei überlagernden
Bewegungen, was maximale Produktivität verspricht.

US-Kurzheck Variante
Geringer Heck- und Frontschwenkradius kombiniert mit hohen Traglasten
sowie größere Kabine, größerer Einstieg und Fußraum im Vergleich zur
USB-Variante.

Verschiedene Auslegervarianten
Monoblock-Ausleger verlässlich für Grab- und Hubarbeiten, Verstellausleger
liefert mehr Flexibilität und Reichweite bei Grab- und Abbrucharbeiten.

Technische Daten

ZX95US-7 ZX95USB-7

Betriebsgewicht 8320 - 9440 kg 8760 - 9420 kg

Motorleistung 50,4 kW 50,4 kW

EU Abgasstufe Stufe V Stufe V

Pumpenfördermenge 2x 72 / 1x 56 l/min 2x 72 / 1x56 l/min

Löffelvolumen 0,28 m³ 0,28 m³

Mini- & Kompaktbagger

8 - 9 Tonnen

ZX95US-7

Stand: 06/2025. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.


